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Diseño y fabricación de productos 
electrónicos dotados de comunicación, 
para realizar la gestión y el control de 

edificios, viviendas e industria.

Presentación empresa



• Productos PowerLine
• Productos par trenzado
• Electrónica para fabricantes de equipos
• Software para instalación, mantenimiento 

y monitorización de redes
• Equipos para infraestructura de redes 

(routers, switches, tarjetas de red)

Presentación empresa



• Promotor, constructor, instalador
– Rehabilitación �ÆNuevas oportunidades negocio
– Obra nueva �ÆCompetir “con ventajas”

• Fabricantes de equipos y aparatos
- Nuevas prestaciones en los equipos

Presentación 
empresa: Mercados



• Las líneas eléctricas fueron diseñadas para 
transportar corriente eléctrica … no datos !

– Gran atenuación

– Cantidad de ruido

– Distorsión de la señal

La red eléctrica como 
medio transmisión



Fuentes de ruido en la red eléctrica:

• Dimmers
– Controlados por triac
– Producen impulsos a 100Hz o 120Hz

• Fuentes conmutadas
– Fundamental desde 20Khz a 1MHz
– Cantidad de armónicos

• Intercomunicadores PowerLine
– 3Vpp a 7Vpp desde 150kHz a 400kHz

• Motores
– Aspiradores, lavadoras,…
– Gran cantidad de Impulsos en frecuencia

La red eléctrica como 
medio transmisión
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La red eléctrica como 
medio transmisión



Las atenuaciones vienen producidas por:

• Divisores de tensión
• Inductancias en los cables
• Cargas diversas (ordenadores, T.V.,…)
• Condensadores
• Pérdidas por acoplo entre fases

La red eléctrica como 
medio transmisión



En resumen, la comunicación PowerLine implica:

• Disponer de un sofisticado modem de 
comunicaciones …

• … que permita realizar una comunicación 
robusta y fiable

La red eléctrica como 
medio transmisión



• Cuarta generación de transceiver PowerLine
• Aplicaciones de banda estrecha:

– Encendido/apagado
– Subir/bajar
– Control de Temperatura
– …

• Transmisión BPSK (Biphase Shift Keying)
• Portadora adaptativa y correlación de datos en tiempo 

real
• Cancelación del ruido impulsivo
• Eliminación del tono
• Corrección de la distorsión de línea

LonWorks® PowerLine: 
La tecnología



Única solución con doble frecuencia portadora:

• Conmuta automáticamente a la frecuencia secundaria 
cuando la primaria está bloqueada por ruido en la línea.

• Frecuencias utilizadas seleccionadas para prevenir el 
bloqueo por harmónicos entre ambas frecuencias.

• Cumple con el protocolo de acceso a medio para Banda-C 
definido por Cenelec.
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LonWorks® PowerLine: 
La tecnología



• Doble frecuencia de transmisión 
portadora

• Digital Signal Processing (DSP)
• Potente amplificador de salida
• Amplio rango dinámico, proporciona alta 

sensibilidad en recepción (>80dB)
– Puede recibir señales atenuadas en un factor 

de hasta 10000.

LonWorks® PowerLine: 
Robusto y fiable
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Soluciones tecnológicas para 
la transmisión PowerLine



• Cumple con los estándares:
– ANSI/EIA/CEA-709.2, EE.UU.
– EN14908.2, European

• Permite ser utilizado en cualquier parte 
del mundo:
– FCC, Industry Canada
– MPT, Japan
– CENELEC EN50065-1, European

LonWorks® PowerLine: 
Normativas
























